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WATER FIRE EARTH AIR

igenigenigenFtalátmentes
bevizsgáltbevizsgáltbevizsgáltGreenguard - gyulékony vegyület
E1 / VOC-mentesE1 / VOC-mentesE1 / VOC-mentesEN 717-1Formaldehid / VOC-kibocsátás

Mérgező anyagok

> > > 1800 mm1800 mm1800 mmEN 13329Ütésállóság
1-es csoport: 5 / 2-es csoport: 4 / 3-as csoport: 4/51-es csoport: 5 / 2-es csoport: 4 / 3-as csoport: 4/51-es csoport: 5 / 2-es csoport: 4 / 3-as csoport: 4/5ASTM F925-13Ellenállás a foltoknak

≤ ≤ ≤ 0.05%0.05%0.05%EN ISO 23999Méretstabilitás
0,14 mm0,14 mm0,14 mmEN ISO 24343Maradéknyomás
MSR-A3MSR-A3MSR-A3EN 13533Karcállóság
bevizsgáltbevizsgáltbevizsgáltEN ISO 4918görgős szék/bútorláb
DS / R9DS / R9DSEN 13893Csúszásgátlás (CE)
0.5kV, bevizsgált0.5kV, bevizsgált0.5kV, bevizsgáltEN 14041Statikus elektromos hajlam (CE)

Műszaki jellemzők

-30°C és 70°C között-30°C és 70°C között-30°C és 70°C közöttHőmérsékleti tartomány
igen, max 27°Cigen, max 27°Cigen, max 27°CPadlófűtésnél használható
nincs felpúposodásnincs felpúposodásnincs felpúposodásEN ISO 23999Hőtágulás
0.030 (m2*K)/W0.030 (m2*K)/W0.030 (m2*K)/WEN 12667Hőellenállás
0.087 W(m*K)0.087 W(m*K)0.087 W(m*K)EN 12667Hővezetési képesség
Bfi-S1Bfi-S1Bfi-S1EN 13501-1Tűzállóság (CE)

Hőreakciója

100510851155Teljes súly/raklap
11509601056csomag/konténer
232120raklap/konténer
3044 m23058 m23397 m2m2/konténer
132,38 m2145,62 m2169,89 m2m2/raklap
505555csomag/raklap
19,60 kg19,27 kg20,55 kgSúly/csomag
12 (2,65 m2)12 (2,65 m2)14 (3,09 m2)Lap/csomag (m2/csomag)
1000*1250*710 mm1000*1250*710 mm1000*1250*710 mmRaklap mérete (Szél*Hossz*Mag)
1219*181 mm1219*181 mm1219*181 mmSPC lapméret (Hossz*Szél)

Csomagolási információ

23 és 3423 és 3421 és 31EN ISO 10582 / EN 16511Felhasználhatóság
igenigenigenSzínazonos padlószegély elérhető
Klikk rendszer: Uniclic - ragasztásmentesKlikk rendszer: Uniclic - ragasztásmentesKlikk rendszer: Uniclic - ragasztásmentesTelepítési mód/megfelelő aljzat*
kristály dombornyomottkristály dombornyomottkristály dombornyomottFelület
UV-bevonatUV-bevonatUV-bevonatFedőréteg
0,20 mm0,20 mm0,15 mmEN ISO 24340Kopóréteg
1mmalátét nélkülialátét nélküliEN ISO 24346Hangszigetelés
4,5 mm3,5 mm3,2 mmEN ISO 24346Teljes vastagság

Padló tulajdonságai

20 Plus2015SzabványokJellemzők

E l e m e n t s  S p e c i f i c a t i o n

*Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil sima, kiegyenlített, tiszta és száraz. 


